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1. Wprowadzenie 

W niniejszym raporcie przedstawiono wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej od 

dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów oddzielających lokale mieszkalne 

w budynku nr B1 21 usytuowanym przy ulicy Mierzei Wiślanej i Bagrowej na osiedlu „Mierzeja 

Wiślana” w Krakowie. Inwestorem przedsięwzięcia jest firma Instal Kraków, generalnym 

wykonawcą firma Chemobudowa Kraków, a podłogi w tym budynku wykonała firma Monika 

Słącz Firma Handlowo Usługowa.  Podczas badań akustycznych analizowano przypadek 

transmisji hałasu przez dwa stropy pomiędzy czterema lokalami mieszkalnymi (mieszkania 

M4, M17, M18, M33). Celem badania było potwierdzenie izolacyjności zaprojektowanego 

systemu podłogowego Lafarge wykorzystującego mineralną pianę izolacyjną AIRIUM 

o gęstości objętościowej 250 kg/m3. Wykonano łącznie dwa pomiary izolacyjności od 

dźwięków powietrznych oraz dwa pomiary izolacyjności od dźwięków uderzeniowych. Wyniki 

pomiarów zestawiono z wymaganiami normowymi określającymi minimalne wartości 

wskaźników izolacyjności akustycznej stropów międzylokalowych w budynkach mieszkalnych. 
 

2. Podstawa opracowania 
Opinię wydano na podstawie wyników pomiarów akustycznych przeprowadzonych 

w dniu 23 sierpnia 2023 r. Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej przegród od dźwięków 

powietrznych i uderzeniowych oraz obliczenia wskaźników izolacyjności akustycznej 

przeprowadzono zgodnie z obowiązującymi normami: 

[A1] PN-EN ISO 140-4:2000, „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach 

i   izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe 

izolacyjności od dźwięków powietrznych między pomieszczeniami”; 

[A2] PN-EN ISO 140-7:2000 „Akustyka. Pomiar izolacyjności akustycznej w budynkach 

i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Pomiary terenowe 

izolacyjności od dźwięków uderzeniowych stropów”; 

[A3] PN-EN ISO 717-1:2021-06, „Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej 

w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 1: 

Izolacyjność od dźwięków powietrznych”; 

[A4] PN-EN ISO 717-2:2021-06, "Akustyka. Ocena izolacyjności akustycznej 

w budynkach i izolacyjności akustycznej elementów budowlanych. Część 2: 

Izolacyjność od dźwięków uderzeniowych”. 

Wymagane wartości wskaźników izolacyjności akustycznej analizowanych stropów określono 

w oparciu o wytyczne polskiej normy: 

[A5] PN-B-02151-3:2015-10, „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem 

w budynkach. Część 3: Wymagania dotyczące izolacyjności akustycznej przegród 

w budynkach i elementów budowlanych”. 
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3. Metodyka badań 

Pomiary terenowe izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych 

i uderzeniowych przeprowadzono dla przegród oddzielających lokale M4, M17, M18 i M33, 

tj. dla dwóch stropów żelbetowych gr. 24 cm. Na stropach wykonana została podłoga 

pływająca składająca się z warstwy mineralnej piany izolacyjnej Airium o gęstości 250 kg/m3 

i gr. 7,5 cm, maty Goldflex gr. 0,5 cm oraz jastrychu cementowego gr. 5,0 cm (por. rys. 1).  

 
Rys. 1. Przekrój przez badane stropy 

 

Pomiary akustyczne wykonano zgodnie z procedurami określonymi w normach: PN-EN 

ISO 140-4:2000 i PN-EN ISO 140-7:2000. W celu zmierzenia poziomów ciśnienia akustycznego 

w pomieszczeniach odbiorczym i nadawczym stosowano metodę ruchomych pozycji 

mikrofonu i pojedyncze źródło dźwięku (głośnik wszechkierunkowy lub stukacz młotkowy). 

Poziomy dźwięku mierzono w pasmach tercjowych. Czas uśredniania każdego pomiaru 

wynosił 30 s. Pomiary czasu pogłosu pomieszczenia odbiorczego przeprowadzono stosując 

źródło impulsowe i pomiar odpowiedzi impulsowej pomieszczenia. Do pomiarów 

wykorzystano mierniki poziomu dźwięku klasy 1 (zgodne z IEC 60651 i IEC 60804) produkcji 

01dB typ Fusion/BlackSolo/BlueSolo. Tor pomiarowy był wzorcowany przed pomiarami 

kalibratorem akustycznym klasy 1 (zgodnym z IEC 60942) produkcji Norsonic typ NOR4583. 

Jako źródło w pomieszczeniu nadawczym zastosowano źródła wszechkierunkowe zgodne 

z normą PN-EN ISO 140-4, PN-EN ISO 717-2 oraz PN EN ISO 16283-1 produkcji NORSONIC typ 

Nor 276 wraz ze wzmacniaczami typ Nor 280. Do pomiarów izolacyjności od dźwięków 

uderzeniowych użyto stukacza młotkowego typu Nor277.  

Analizy przeprowadzono dla następujących wariantów pomiarowych: 

• Wariant P1: pomiar izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków powietrznych. 

Pomieszczenie nadawcze: pokój 5 w lokalu mieszkalnym M33 (piętro 2); pomieszczenie 

odbiorcze: pokój 5 w lokalu mieszkalnym M18 bezpośrednio poniżej (piętro 1).  

• Wariant U1: pomiar izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków uderzeniowych. 

Pomieszczenie nadawcze: pokój 5 w lokalu mieszkalnym M33 (piętro 2); pomieszczenie 

odbiorcze: pokój 5 w lokalu mieszkalnym M18 bezpośrednio poniżej (piętro 1). 



SzA  ))) 

    

Agata Szeląg SzA Pracownia Akustyczna, ul. Lindego 13C/17, 30-148 Kraków, tel. 504-933-143,  
mail: biuro@sza-aku.pl, www: sza-aku.pl, NIP: 6783003264, REGON: 367523297 

 

RAPORT Z POMIARÓW TRANSMISJI DŹWIĘKÓW POWIETRZNYCH I UDERZENIOWYCH 
PRZEZ STROPY BUDYNKU WIELORODZINNYM B1 21 PRZY ULICY MIERZEI WIŚLANEJ W KRAKOWIE 

Strona 4 z 5 

Pracownia Akustyczna  

• Wariant P2: pomiar izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków powietrznych. 

Pomieszczenie nadawcze: pokój 5 w lokalu mieszkalnym M17 (piętro 1); pomieszczenie 

odbiorcze: pokój 5 w lokalu mieszkalnym M4 bezpośrednio poniżej (parter). 
 

• Wariant U2: pomiar izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków uderzeniowych. 

Pomieszczenie nadawcze: pokój 5 w lokalu mieszkalnym M17 (piętro 1); pomieszczenie 

odbiorcze: pokój 5 w lokalu mieszkalnym M4 bezpośrednio poniżej (parter). 

Lokalizację pomieszczeń nadawczych i odbiorczych dla poszczególnych wariantów 

pomiarowych przedstawiono w Załączniku nr 1. 

 

4. Wyniki pomiarów i ich analiza pod kątem spełnienia wymagań normowych 

Szczegółowe wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych 

i uderzeniowych analizowanych stropów międzylokalowych przedstawiono w załącznikach 1-4 

kolejno dla wariantów P1, U1, P2 i U2. W  tabeli 1 zaprezentowano natomiast wartości 

jednoliczbowych wskaźników izolacyjności akustycznej przegrody dla wszystkich 

analizowanych wariantów pomiarowych (wskaźniki obliczono zgodnie z PN-EN ISO 717-

1:2021-06 i PN-EN ISO 717-2:2021-06) na tle wartości normowych określonych w PN-B-02151-

3:2015-10. Analizując dane przedstawione w tabeli 1 oraz w załączonych kartach 

pomiarowych należy stwierdzić, że stropy poddane badaniom spełniają wymagania 

normowe dotyczące minimalnej izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych 

i uderzeniowych. 
 

Tabela 1. Wyniki pomiarów izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków powietrznych 

i uderzeniowych na tle wymagań normowych – warianty pomiarowe P1, U1, P2 i U2. 

Wariant pomiarowy Wynik pomiarów 
Wymaganie normy 

PN-B-02151-3:2015-10 

P1 𝑅′𝐴,1 = 52 dB 𝑅′𝐴,1 ≥ 51 dB 

U1 𝐿′𝑛𝑤 = 54 dB 𝐿′𝑛,𝑤 ≤ 55 dB 

P2 𝑅′𝐴,1 = 54 dB 𝑅′𝐴,1 ≥ 51 dB 

U2 𝐿′𝑛𝑤 = 53 dB 𝐿′𝑛,𝑤 ≤ 55 dB 
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5. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych terenowych pomiarów izolacyjności akustycznej od 

dźwięków powietrznych i uderzeniowych stropów oddzielających lokale mieszkalne 

w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mierzei Wiślanej w Krakowie, stwierdzono, 

iż analizowane przegrody spełniają wymagania obowiązującej normy PN-B-02151-3:2015-10 

określającej wartości wskaźników izolacyjności akustycznej od dźwięków powietrznych 

i uderzeniowych. Zmierzone w wariantach pomiarowych P1 i P2 wskaźniki izolacyjności 

akustycznej od dźwięków powietrznych 𝑅′𝐴,1 analizowanych stropów wynoszą odpowiednio 

52 dB oraz 54 dB, norma PN-B-02151-3:2015-10 wymaga zaś jego minimalną wartość 51 dB. 

Również wartości wskaźnika 𝐿′𝑛,𝑤 uzyskane z pomiarów izolacyjności stropów od dźwięków 

uderzeniowych są mniejsze od normowej wartości maksymalnej wynoszącej 55 dB. Wartości 

zmierzone dla poszczególnych stropów wyniosły 54 i 53 dB. Dodatkowo należy zwrócić uwagę 

na fakt, że pomiary były prowadzone na etapie budowy inwestycji, więc nie wszystkie drogi 

transmisji hałasu były jeszcze odpowiednio uszczelnione (brak drzwi, niezabudowane szachty 

instalacyjne, etc.) W konsekwencji możliwe jest, że w warunkach docelowych wyniki 

pomiarów będą jeszcze korzystniejsze. 

 

6. Załączniki 

Załącznik 1 – Lokalizacja pomieszczeń nadawczych i odbiorczych dla poszczególnych 

wariantów pomiarowych. 

Załącznik 2 – Karta pomiarowa z badań izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków 

powietrznych – wariant pomiarowy P1. 

Załącznik 3 – Karta pomiarowa z badań izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków 

uderzeniowych – wariant pomiarowy U1. 

Załącznik 4 – Karta pomiarowa z badań izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków 

powietrznych – wariant pomiarowy P2. 

Załącznik 5 – Karta pomiarowa z badań izolacyjności akustycznej stropu od dźwięków 

uderzeniowych – wariant pomiarowy U2. 

Opracowanie: 
 

………………………………………………………… 

dr inż. Agata Szeląg  

 
 

………………………………………………………… 

mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko 

   

           



Wykonawca: Zleceniodawca: 

Agata Szeląg SzA Pracownia Akustyczna LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Lindego 13C/17 ul. Warszawska 110

30-148 Kraków 28-366 Małogoszcz

Lokalizacja: Data badania: 23.08.2023

Budynek wielorodzinny B1 21 Powierzchnia badanego elementu: 12,4 m2

ul. Mierzei Wiślanej Objętość pomieszczenia odbiorczego: 32,3 m3

30-832 Kraków

Przegroda: Uwagi:

strop międzylokalowy (Piętro 2 - Piętro 1) Wariant pomiarowy P1

lokal M33 - lokal M18

płyta żelbetowa gr. 24 cm + podłoga pływająca:

7,5 cm Airium, 0,5 cm mata Goldflex, 5,0 cm wylewka

f R'

[Hz] [dB]

100 30,2

125 38,0

160 38,0

200 41,7

250 41,8

315 47,5

400 46,2

500 50,1

630 52,7

800 55,6

1000 57,9

1250 61,0

1600 65,3

2000 65,8

2500 69,0

3150 71,1

Wskaźnik zgodnie z PN-EN ISO 717-1:

R'w(C;Ctr)= 54(-2;-7) dB R'A1 = 52 dB

R'A2 = 47 dB

Pieczęć: Kierownik tematu: Badania wykonał:

mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko

dr inż. Agata Szeląg

Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona wg PN-EN ISO 140-4
Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych miedzy pomieszczeniami

dr inż. Agata Szeląg
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Wykonawca: Zleceniodawca: 

Agata Szeląg SzA Pracownia Akustyczna LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Lindego 13C/17 ul. Warszawska 110

30-148 Kraków 28-366 Małogoszcz

Lokalizacja: Data badania: 23.08.2023

Budynek wielorodzinny B1 21 Objętość pomieszczenia odbiorczego: 32,3 m3

ul. Mierzei Wiślanej

30-832 Kraków

Przegroda: Uwagi:

strop międzylokalowy (Piętro 2 - Piętro 1) Wariant pomiarowy U1

lokal M33 - lokal M18

płyta żelbetowa gr. 24 cm + podłoga pływająca:

7,5 cm Airium, 0,5 cm mata Goldflex, 5,0 cm wylewka

f L'n

[Hz] [dB]

100 58,9
125 63,5
160 62,3

200 58,0
250 52,8
315 51,0

400 52,2
500 50,6
630 49,1

800 47,8
1000 46,3
1250 44,8

1600 42,9
2000 41,6
2500 43,1

3150 43,2

Wskaźnik zgodnie z PN-EN ISO 717-2:

L'n,w = 54 dB

Pieczęć: Kierownik tematu: Badania wykonał:

mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko

dr inż. Agata Szeląg

Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona wg PN-EN ISO 140-7
Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych miedzy pomieszczeniami
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Wykonawca: Zleceniodawca: 

Agata Szeląg SzA Pracownia Akustyczna LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Lindego 13C/17 ul. Warszawska 110

30-148 Kraków 28-366 Małogoszcz

Lokalizacja: Data badania: 23.08.2023

Budynek wielorodzinny B1 21 Powierzchnia badanego elementu: 16,5 m2

ul. Mierzei Wiślanej Objętość pomieszczenia odbiorczego: 42,9 m3

30-832 Kraków

Przegroda: Uwagi:

strop międzylokalowy (Piętro 1- Parter) Wariant pomiarowy P2

lokal M17 - lokal M4

płyta żelbetowa gr. 24 cm + podłoga pływająca:

7,5 cm Airium, 0,5 cm mata Goldflex, 5,0 cm wylewka

f R'

[Hz] [dB]

100 35,0

125 31,8

160 41,2

200 44,9

250 49,4

315 52,1

400 50,5

500 52,7

630 57,1

800 57,7

1000 60,1

1250 63,3

1600 67,1

2000 65,7

2500 68,2

3150 70,6

Wskaźnik zgodnie z PN-EN ISO 717-1:

R'w(C;Ctr)= 57(-3;-8) dB R'A1 = 54 dB

R'A2 = 49 dB

Pieczęć: Kierownik tematu: Badania wykonał:

mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko

dr inż. Agata Szeląg

Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona wg PN-EN ISO 140-4
Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków powietrznych miedzy pomieszczeniami

dr inż. Agata Szeląg
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Wykonawca: Zleceniodawca: 

Agata Szeląg SzA Pracownia Akustyczna LAFARGE CEMENT SPÓŁKA AKCYJNA

ul. Lindego 13C/17 ul. Warszawska 110

30-148 Kraków 28-366 Małogoszcz

Lokalizacja: Data badania: 23.08.2023

Budynek wielorodzinny B1 21 Objętość pomieszczenia odbiorczego: 42,9 m3

ul. Mierzei Wiślanej

30-832 Kraków

Przegroda: Uwagi:

strop międzylokalowy (Piętro 1- Parter) Wariant pomiarowy U2

lokal M17 - lokal M4

płyta żelbetowa gr. 24 cm + podłoga pływająca:

7,5 cm Airium, 0,5 cm mata Goldflex, 5,0 cm wylewka

f L'n

[Hz] [dB]

100 64,6
125 65,3
160 61,7

200 57,0
250 52,7
315 52,0

400 49,4
500 47,0
630 45,5

800 42,9
1000 39,9
1250 37,6

1600 34,3
2000 33,6
2500 31,4

3150 32,6

Wskaźnik zgodnie z PN-EN ISO 717-2:

L'n,w =53 dB

Pieczęć: Kierownik tematu: Badania wykonał:

mgr inż. arch. Bartłomiej Ziarko

dr inż. Agata Szeląg

Izolacyjność akustyczna właściwa przybliżona wg PN-EN ISO 140-7
Pomiary terenowe izolacyjności od dźwięków uderzeniowych miedzy pomieszczeniami
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